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S®curit® dôapprovisionnement en ®lectricit®

Source: Swissgrid

Pool de réglage secondaire:

- Gestion dynamique

- Réservation pour une semaine

- Pooling / Backup sensé

Pool de réglage tertiaire:

- Blocs de au moins 4h 

- Réservation 2 jours avant

- Pooling / Backup possible



S®curit® dôapprovisionnement en ®lectricit®

Qui peut r®agir aux signaux du march® de lô®lectricit® ou du 
réseau est parmi les vainqueurs de la « révolution énergétique »!
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Résultats du projet phare

Situation partenaires du projet
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R®sultats analyses adductions dôeau (AE)

- Lausanne

- Lugano

- Optimisation des coûts énergétiques et preuve TRL WV 

Région Berne (AE)

- WW Reinach

Ne seront pas présentés: résultats Bellinzone



Résultats analyses AE ïService de lôeau Lausanne

« Mix de production »: 45% Eau du Lac Léman

21% Eau du Lac de Bret

33% Eau de sources

Particularité: Volume des réservoirs très grand

Ą Volume nécessaire selon SSIGE: 77ô000 m3

Ą Volume de stockage disponible: 140ô000 m3

Une partie du volume des réservoirs peut être utilisé pour le réglage 

tertiaire (TRL) sans nuire ¨ lôexploitation de lôadduction dôeau.

Service de lôeau se focalise sur le r®glage tertiaire puisque côest moins 

problématique politiquement. Réalisation pas prioritaire.




